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ESPACIO VERDE

COMUNITARIO
EQUIPAMIENTO

calle a ceder

calle a ceder
ACCESO

T. CISTERNA +
HIDRONEUMATICO

POZO
SEMISURGENTES

REFERENCIAS

TENDIDO DE CAÑERIA
ALIMENTACION
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TENDIDO PRINCIPAL (A y B)
1645ml
TENDIDO SECUNDARIOS
6560ml

COMPUTO GENERAL
LOTES228
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CAJAS EN VEREDA

VALVULA TOMA
AGUA INCENDIO
EMPALMES

3 16 28

VALVULA 14 GIRO Ø2"

57 40 27 15 6

554638 63 53

Ø110-PN8
PEAD

Ø95-PN6
PEAD

Ø63-PN6
PEAD

CRUCES DE CALLES
Ø25-PN10-PEAD

TENDIDO PRINCIPAL Ø110
(A y B) 140ml

. ..

CALZADA

LINEA
MUNICIPAL

NIVEL TERRENO
EXISTENTE

Min 0.80
Min 0.60

CAJA DE AGUAMin 0.60

CAÑERIA TRONCAL

CAÑO PVC
DN 25mm

CUNETA

NIVEL TERRENO
EXISTENTE

CUNETA

ESQUEMA CRUCE CALLE

TUBO PEAD 25

Caja conjunto
llave de paso y
medidor

Caño P.E.A.D
DN 25mm

LLAVE DE PASO

CAÑERIA TRONCAL

TUNEL Ø50mm

VALVULA 1"
1
4 GIRO

LINEA
MUNICIPAL

40x18x18

TUBO PEAD 25

MONTURA 63/25

Caño P.E.A.D
DN 63mm

0.70

8

5

T1 T2 T3

T: TANQUE 26m³ c/u

P: POZO, extraccion agua.

PLATEA: DE H°A° h.0,15-H21.

REFERENCIAS

PLATEA

26m³26m³26m³

P1

EQUIPAMIENTO URBANO

ESQUEMA UBICACION

ACCESO

ESQUEMA TERRENO

CALLEPLANTA DE AGUA

0.15

2- VALVULA ¼ DE GIRO, 1"

3- TUBO 25mm PEAD PN6

1- MONTURA 63/25
CALZADA

VEREDA

CORDON
CUNETA

LM

0.30

0.
70

2

3

1

DETALLE

ESQUEMA
GENERAL

CORTE ESQ.
CONEXION A
CADA LOTE

4

4- CAJA PLASTICA NIVEL VEREDA

A

PROY. ZANJEO

H

P1 P2

B3 B4 B5

T1 T2 T3

T: TANQUE 26m³ C/U

B: BOMBA

P1 y P2: BOMBAS SEMISURGENTES

B2,B3 yB4: BOMBAS CENTRIFUGAS
348 C/U

A:CAÑERIA PRINCIPAL

C: VENTILACION TANQUE

H: TANQUE, PARA CONTROL DE
PRESION.
TUBOS PEAD 110/PN6

REFERENCIAS

C

VALVULA RETENCION

VALVULAS

CC

Nota: los tanques se llenan por nivel.TUBO PEAD 110mm
PN 8

A
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CALZADA

LINEA FRENTE
DE LOTE

LINEA FRENTE
DE LOTE

NIVEL TERRENO
EXISTENTE

Min 1.00 Min 0.60 CAJA DE AGUAMin 0.60

CAÑERIA TRONCAL

CAÑO CAMISA PVC
DN 110mm

CAÑO PVC
DN 90/75/50mm

CUNETA

NIVEL TERRENO
EXISTENTE

CUNETA

ESQUEMA CRUCE CALLE - RAMAL TRONCAL

CAÑO CAMISA PVC
DN 110mm

CAÑO PVC
DN 90/75/63mm

Caja conjunto llave
de paso y medidor

Caño P.E.A.D
DN 32mm

Te/montura con reduccion
DN 50/32mm

Llave de paso

LLAVE DE PASO

CAÑERIA TRONCAL

Caño P.E.A.D
DN 63mm

ESQUEMA GENERAL

CAÑERIA TRONCAL
A

CAÑERIA SECUNDARIA

B

CAÑERIA TRONCAL

CAÑERIA SECUNDARIA

VALVULA ¼ DE GIRO 2"

CAÑERIA SECUNDARIA

CONEXION
DOMICILIARIA

CONEXION
DOMICILIARIA

MONTURA
63/25

CAJA PLASTICA NIVEL
VEREDA

MONTURA
63/25

EL LAZO

CAPILLA DEL SEÑOR

PLANO CONFORME A OBRA
AGOSTO 2022

RED DE AGUA
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